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	При выборе КТП необходимо подчеркнуть или внести требуемые технические характеристики.

	Опросный лист - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТП

	Тип
	промышленная (киоскового типа)
	сельскохозяйственная  (шкафного типа)

	
	тупиковая; проходная
	

	Ввод на стороне ВН
	воздушный; кабельный
	воздушный

	Мощность, кВА
	
	

	Климатическое исполнение
	

	Напряжение на стороне ВН, кВ
	

	Тип трансформатора
	

	Схема и группа соединения обмоток
	

	Количество силовых трансформаторов
	два
	один
	один

	Тип аппарата секционирования 
на стороне ВН
	выключатель нагрузки;
разъединитель;
нет
	-
	-

	Тип аппарата секционирования 
на стороне НН

при наличии АВР

без АВР
	автоматический выключатель (стационарный; выдвижной)
	
	

	
	автоматический выключатель (стационарный; выдвижной);
рубильник;
нет
	
	

	Взаимное расположение секций
	однорядное
	двухрядное
	
	

	Соединение секций
	-
	кабельная перемычка
	
	

	
	
	кабельная перемычка;
шинный мост
	
	

	Тип вводного аппарата 
на стороне НН 
	автоматический выключатель 
(стационарный; выдвижной);
рубильник
	рубильник

	Вывод на стороне ВН
	воздушный;     кабельный;     воздушно-кабельный

	Наличие защиты от однофазных к.з. 

на отходящих воздушных линиях
	да 
нет

	Исполнение аппаратов 
на отходящих линях
	автоматический выключатель 
(стационарный; выдвижной)
	автоматический выключатель 
(стационарный)

	Учет электроэнергии
	счетчик индукционный (активный, реактивный, совмещенный)

	
	счетчик электронный (активный, реактивный, совмещенный)

	Наличие аппаратуры обогрева 
отсека РУНН
	да 
нет

	Номинальные токи 
отходящих фидеров
	

	Ток фидера уличного освещения
	16А; 25А; 32А

	Наличие и мощность устройства компенсации реактивной мощности
	с автоматическим регулированием

	
	с ручным регулированием


